


RIDER JERUSALEM 2025 

Control de sonido: 

	 Yamaha CL5

	 1x Rio 3216

	 2x RJ45 Cat 5e desde FoH

	 No disponible canales analógicos desde FoH

	 No hay splitter


	 Limitador en sala a 104dB A


Sistema de sonido: 

	 6x Lynx Pro Audio CXA-12

	 4x Lynx Pro Audio ADP18

	 16x Lynx Pro Audio ADP26 (fills planta inferior)

	 8x Lynx Pro Audio ADP26 (fills planta superior)


Monitores: 

	 6x Lynx Pro Audio GXR-12


Microfonía: 

	 1x Beta52

	 4x Sennheiser e904

	 4x Rode NT5

	 5x SM57

	 5x SM58

	 5x DI BSS


	 8x Pies de micro altos

	 8x Pies de micro pequeños


Iluminación: 

	 Control sobre PC con Martin Light Jockey (situado en el lateral del escenario)

	 DMX disponible de FoH para controles propios


-Puente frontal:


	 4x Par LED Mark Superparled 336 36 x 3w RGB

	 2x Martin Rush MH3

	 4x Aled BSW Spot 280w


-Móviles desde balcón (para uso como frontal):


	 2x Mark LED Spot 40


-No hay puente trasero. Disponibles los siguientes aparatos para montaje desde suelo bajo 
petición:


	 4x Moviled 304 Mark



